СВОДКА ОТЗЫВОВ
на первую редакцию проекта ГОСТ Р «Метрополитены. Выключатели постоянного тока на напряжение 825 В тяговых подстанций. Общие технические условия»

	Структурный
элемент стандарта
	Наименование организации 
или иного лица
(номер письма, дата)
	Замечание, предложение
	Заключение разработчика
(результаты публичного обсуждения)

	Раздел 1
	ГУП «Московский метрополитен»
№ УД-25-46530/21 от 04.02.2022
	[bookmark: _GoBack]В области применения необходимо распространить действие стандарта на вновь проектируемые и выпускаемые выключатели с целью исключения распространения требований на выключатели, находящиеся в эксплуатации.
	Отклонено. В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 3.7.6) «В стандарте, устанавливающем общие технические условия или технические условия, назначение стандарта не приводят, а указывают объект стандартизации…»

	Раздел 2
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
№ 0007.22АИ от 18.01.2022
	Замечание: По тексту проекта стандарта отсутствуют ссылки на ГОСТ 27.301, включенный в раздел 2.
Предлагаемая редакция: Исключить из раздела 2 «Нормативные ссылки» ссылку на ГОСТ 27.301.
	Принято

	Раздел 2
	ООО «НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
№ 4246 от 02.11.2021
	Замечание: Применение ГОСТ 27.002-2015 на территории Российской Федерации прекращается с 01.01.2022
[bookmark: _Hlk99632602]Предлагаемая редакция:  ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения.
	Принято.

	Раздел 2
	АО «Трансмашхолдинг»
	 «ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» - исключить. Предлагаемая редакция: «ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», или указать ссылку на пункт  ГОСТ 12.4.026-2015 в Разделе 6
	Принято.

	Раздел 2
	АО «Трансмашхолдинг»
	«ГОСТ 27.301 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения» – исключить или ввести ссылку в текст проекта стандарта (В тексте проекта стандарта отсутствует).
	Принято.

	Раздел 2
	АО «Трансмашхолдинг»
	«ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам» – исключить. Предлагаемая редакция: «ГОСТ 16962.1 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам», или указать ссылку на пункт  ГОСТ 16962.1-89 в п. 9.30.1 (указание на метод ссылкой на пункт не является)
	Принято.

	Раздел 2
	АО «Трансмашхолдинг»
	«ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка» – исключить. Предлагаемая редакция: «ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка» (Ссылка на стандарт по тексту датированная (см. п. 9.35)
	Принято.

	П.3.5
	ООО «НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
	В определении Номинального напряжения используется тот же самый термин – «Номинальное напряжение». «Номинальное напряжение – это номинальное напряжение…» А что такое «номинальное напряжение»? Получается «Масло масляное». Не совсем корректное определение. Аналогично: «для работы в которой предназначен работать…». Слово «работать» лишнее. Следует также уточнить, напряжение чего? – выключателя.
	Принято.

	П.3.6
	ООО «НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
	Аналогично предыдущему пункту следует уточнить принадлежность данной характеристики конкретному изделию.
	Принято.

	П.3.7
	ООО «НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
	Аналогично предыдущему пункту следует уточнить принадлежность данной характеристики конкретному изделию.
	Принято.

	П.3.11
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники

	Замечания: Предлагается оборот «до момента прекращения соприкосновения контактов» заменить на «до момента размыкания контактов».
Предлагаемая редакция: Собственное время размыкания tc1 с: Время от достижения током защищаемой цепи величины уставки выключателя по току до момента размыкания контактов.
	Отклонено.
В предлагаемой редакции необходимо будет еще ввести промежуточный термин «Момент размыкания контактов». ГОСТ 17703 содержит термин «Размыкание контактов аппарата», но этот термин относится к продолжительному действию, а не к моменту.

	П.3.11
	ОАО «ВЭлНИИ»
№ 38-484/15 от 13.01.2022
	Замечание: Предлагается оборот «до момента прекращения соприкосновения контактов» заменить на «до момента размыкания контактов».
Предлагаемая редакция: собственное время размыкания tс, с: Время от достижения током защищаемой цепи величины уставки выключателя по току до момента размыкания контактов.
	Отклонено.
В предлагаемой редакции необходимо будет еще ввести промежуточный термин «Момент размыкания контактов». ГОСТ 17703 содержит термин «Размыкание контактов аппарата», но этот термин относится к продолжительному действию, а не к моменту.

	П.3.18
	ОАО «ВЭлНИИ»
	Замечание: Предлагается оборот «между выводами выключателя» заменить на «между контактами выключателя»
Предлагаемая редакция: максимальное напряжение дуги Uд, В: Максимальное напряжение, появляющееся между контактами выключателя при горении дуги в процессе отключения.
	Отклонено.
Каждое требование, выраженное конкретным числовым значением, должно подлежать измерению. При испытаниях выключателей измерение напряжения всегда производится на выводах выключателя.

	П.3.18
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Предлагается оборот «между выводами выключателя» заменить на «между контактами выключателя».
Предлагаемая редакция: Максимальное напряжение дуги Uд1  В: Максимальное напряжение, появляющееся между контактами выключателя при горении дуги в процессе отключения.
	Отклонено.
Каждое требование, выраженное конкретным числовым значением, должно подлежать измерению. При испытаниях выключателей измерение напряжения всегда производится на выводах выключателя.

	П.3.19
	ОАО «ВЭлНИИ»
	Замечание: Предлагается оборот «от момента прекращения соприкосновения контактов» заменить на «от момента размыкания контактов».
Предлагаемая редакция: время гашения дуги tд, с: Время от момента размыкания контактов до момента полного исчезновения тока.
	Отклонено.
См. обоснование к п. 3.11.

	П.3.19
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Предлагается оборот «от момента прекращения соприкосновения контактов» заменить на «от момента размыкания контактов».
Предлагаемая редакция: Время гашения дуги tд1  с: Время от момента размыкания контактов до момента полного исчезновения тока.
	Отклонено.
См. обоснование к п. 3.11.

	Раздел 4
	ГУП «Московский метрополитен»
	Из перечислений удалить повторяющие общую часть предложения слова «выключатели».
	Принято.

	П.5.1.1
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
№ 103-145-10506 от 27.09.2021
	Замечание: Добавить сведения.
Предлагаемая редакция:   Добавить информацию о минимальной паузе для повторного включения выключателя после срабатывания.
	Отклонено.
Пауза при срабатывании прописана в п. 5.1.1.3.

	П.5.1.1.1
	ГУП «Московский метрополитен»
	1. В начале предложения удалить слово «Номинальные», так как в перечислениях приведены не только номинальные параметры (наибольшее рабочее напряжение выключателей).
2. В третьем перечислении предлагается рассмотреть возможность увеличения ряда номинальных токов до 12000-15000 А в части автоматических выключателей.
3 В пятом перечислении поставить двоеточие после слова «ряда».
	1. Принято.



2. Отклонено. На данный момент даже выключатели с номинальным током 8000 А практически не востребованы.
3. Принято.

	П.5.1.1.1
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Дополнить пунктом.
Предлагаемая редакция:  
- номинальное напряжение цепей управления выключателя (Uупр) при питании от зарядно-подзарядных устройств 110 или 220 В постоянного тока с пульсацией частоты тока от 20Гц
	Отклонено.
Данный стандарт не имеет отношения к качеству питания цепей управления.

	П.5.1.1.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	В таблице 1 предлагается поставить прочерк (тире) вместо фраз «не применимо» и «не определяется» в соответствии с пунктом 4.5.17 ГОСТ 1.5-2001.
	Принято.

	П.5.1.1.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	В примечании написать последнее перечисление отдельным предложением, так как в нем говорится о цифрах, а не о буквах. 
Изложить предложение в следующей редакции:
«Цифры означают интервалы времени между смежными операциями в секундах».
	Принято.

	П.5.1.1.6
	ОАО «ВЭлНИИ»
	Замечание: ввести норму – не более. Предложение: обосновать эту норму.
Предлагаемая редакция: Максимальное значение напряжения дуги должно быть не более 2400 В
	Отклонено.
«Максимальное значение» - это значит «не более».
Обоснование значения 2400 В: в настоящее время на всех тяговых подстанциях метрополитена стоят в эксплуатации выключатели, соответствующие требованиям ГОСТ 2585-81. В соответствии с этим стандартом напряжение на дуге должно быть не более 2400 В. Т.е. на данный момент все оборудование подстанций рассчитано на этот уровень перенапряжений.

	П.5.1.1.6
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: ввести норму – не более. 
Предложение: обосновать эту норму.
Предлагаемая редакция: Максимальное значение напряжения дуги должно быть не более 2400 В.
	Отклонено.
«Максимальное значение» - это значит «не более».
Обоснование значения 2400 В: в настоящее время на всех тяговых подстанциях метрополитена стоят в эксплуатации выключатели, соответствующие требованиям ГОСТ2585-81. В соответствии с этим стандартом напряжение на дуге должно быть не более 2400 В. Т.е. на данный момент все оборудование подстанций рассчитано на этот уровень перенапряжений.

	П.5.1.1.6
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Читать в новой редакции.
Предлагаемая редакция:   Максимальное значение напряжения дуги не менее 2400 В.
	Отклонено.
Если прописать определение «не менее 2400 В», значит, оно всегда должно быть более 2400 В – без ограничения в большую сторону, что недопустимо.

	П.5.1.1.10
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Первое предложение читать в новой редакции.
Предлагаемая редакция:   Линейные выключатели должны иметь возможность регулирования уставок по току в пределах от 0,5 до 3,0 значений номинального тока при условии встроенного РДШ.
	Отклонено.
Возможность регулирования уставок по току не должна зависеть от того, имеет выключатель внешнее или встроенное РДШ, или механический расцепитель.

	П.5.1.2.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	В таблице 3 отсутствуют установочные и присоединительные размеры. Откорректировать текст пункта.
	Принято.

	П.5.1.2.4
	ГУП «Московский метрополитен»
	Уточнить наличие всех сносок в тексте таблицы 4 и последовательность нумерации сносок.
	Принято.

	П.5.1.2.7
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Уточнить, каким прибором и на каком диапазоне производятся измерения сопротивления изоляции для указанных норм.
	Отклонено.
Указанные в замечании данные приведены в п. 9.10.

	П.5.1.2.9
	ООО «НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
	В данном пункте необходимо уточнить промежуток времени, в течение которого мощность не должна превышать указанную величину – следует добавить «с момента включения».
	Отклонено. «Включение аппарата» - это переход контактного коммутационного аппарата из начального положения в конечное (в соответствии с ГОСТ 17703). Т.е. это не «момент», а протяженный во времени процесс.

	П.5.1.2.10
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Уточнить, для какой схемы управления норма
	Отклонено.
Требование должно выполняться вне зависимости от типа схемы управления.

	П.5.1.2.11
	ГУП «Московский метрополитен»
	Заголовок второй графы написать в следующей редакции:
«Сопротивление главной цепи, мкОм, не более».
	Принято.

	П.5.1.3.1
	ГУП «Московский метрополитен»
	1 Откорректировать слово «изготавливаемыми» (относится к слову «терминалы»).
2 Рассмотреть возможность замены ссылочного стандарта ГОСТ Р 57121 на проект ГОСТ Р «Метрополитены. Терминалы присоединений интеллектуальные для распределительных устройств тяговых и трансформаторных подстанций. Технические требования» с учетом требований ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.6.9). Учесть замечание в разделе 2.
	Принято.

Принято к сведению

	Подраздел 5.1.4
	ГУП «Московский метрополитен»
	В пункте 5.1.4.1 приведены классификационные признаки надежности выключателей, при этом в пункте 5.1.4.2 установлено требование только к ресурсу выключателей по механической износостойкости. Предлагается подраздел 5.1.4 дополнить требованиями к другим показателям надежности, свойственным выключателям, например, коэффициенту готовности, средней наработке на отказ, среднему (полному) сроку службы, среднему времени до восстановления.
К тому же, показатель «средний (полный) срок службы» в соответствии с пунктом 11.1.2 применяется для расчета периодичности технического обслуживания и ремонта.
	Принято.

	П.5.1.5.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	Установить критерий качества функционирования, выбрав необходимый в соответствии с 
ГОСТ 30804.4.4-2013 (раздел 9).
	Принято. Критерий качества функционирования введен в методы контроля, п. 9.32.3.

	П.5.1.5.4
	ГУП «Московский метрополитен»
	Установить критерий качества функционирования, выбрав необходимый в соответствии с ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 (раздел 9).
	Принято. Критерий качества функционирования введен в методы контроля, п. 9.32.3.

	П.5.2.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	Сослаться на источник, в соответствии с которым установлена группа горючести и её характеристика («…ограничивающие распространение пламени...»). 
Целесообразнее привести группу горючести материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044 («трудногорючие»). Группа «слабогорючие» характеризует горючесть строительных, текстильных и кожевенных материалов согласно статье 13 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ и ГОСТ 30244-94.
	Принято.

	П.5.3
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Первое предложение требования указывает, что комплектность вариативна. Второе предложение устанавливает однозначное требование к комплектности.
Предлагаемая редакция: Комплектность поставки устанавливают по соглашению между поставщиком и заказчиком. В комплект поставки выключателя, как правило, должны входить:
или 
исключить первое предложение.
	Принято частично.
Вариативность присутствует, и это отражается в строке «выключатель в соответствии с заказом». Остальные требования являются обязательными.

	Раздел 6
	ГУП «Московский метрополитен»
	1 В перечислении б) предлагается ссылку на ГОСТ 12.1.004-91 дополнить пунктами 2.1 и 2.2 Заменить слово «подраздел» в скобках на «пункт». 
2 Второй абзац изложить в редакции: 
«На выключателе в удобном для обзора месте должен быть нанесен предупреждающий знак W08 по ГОСТ 12.4.026–2015 (приложение П, рисунок П.2)».
	Принято частично.

	Раздел 7
	ГУП «Московский метрополитен»
	Привести требования к утилизации вышедших из строя выключателей.
	Отклонено.
У разных изготовителей могут быть разные материалы. Требования к утилизации должны быть в эксплуатационной документации на выключатели конкретных серий.

	П.8.2.2, таб.8, п.20
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Наименование вида испытаний и проверки не соответствует наименованию пункта 9.21.
Предлагаемая редакция: 20  Контроль на соответствие требованиям по массе, габаритным, присоединительным и установочным размерам.
	Принято.

	П.8.2.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	В таблице проверить нумерацию ссылочных пунктов. Например, в тексте стандарта отсутствует пункт 5.1.4.4, на который приведена ссылка в таблице.
	Принято.

	П.8.3.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	Из третьего перечисления удалить сокращение «ОКР», так как оно далее в тексте не применяется.
	Принято.

	Подразделы 8.3, 8.4, 8.5
	ГУП «Московский метрополитен»
	Привести требования к необходимому количеству испытываемых образцов выключателей при проведении квалификационных, периодических и типовых испытаний.
	Принято.

	П. 8.4
	АО «Трансмашхолдинг»
	Не указан способ отбора образцов для испытаний
	Принято. Введен пункт 8.4.3 с требованиями по отбору образцов для испытаний.

	Подраздел 9.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	Во всем тексте проекта стандарта формулировки, содержащие глаголы в возвратной форме, применяемые при изложении требований и инструкций, необходимо изложить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.1.4). Например, вместо фразы «проверка регулировки проводится» написать «проверку регулировки проводят». Учесть замечание по всему тексту проекта стандарта.
	Принято.

	П.9.4.2
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: В стандарте не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы.
Предлагаемая редакция: Выключатель обеспечивают питанием от регулируемого источника.
	Принято

	П.9.4.4
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: В стандарте не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы.
Предлагаемая редакция: Выключатель считают выдержавшим контроль, если не было отказов при выполнении операций по 9.4.3.
	Принято

	П.9.9.7
	ГУП «Московский метрополитен»
	Уточнить, что означает фраза «заметного нагревания». Как оценить «заметное» нагревание?
	Принято. Фраза исключена.

	П.9.12
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Противоречит требованиям пункта 5.3, в котором комплектность устанавливается по согласованию с заказчиком.
Предлагаемая редакция: Контроль проводят визуально. Выключатель считают выдержавшим контроль, если комплектация соответствует требованиям заказчиков и конструкторских документов.
	Отклонено.
Данный вид контроля проводят при квалификационных и периодических испытаниях, т.е. оборудование может быть изготовлено не под заказчика. Контроль проводят только на соответствие конструкторской документации.

	П.9.13.1
	Ассоциация испытательных центров железнодорожной техники
	Замечание: Рисунок 1 должен быть расположен сразу после текста, в котором он упомянут или на следующей странице.
Предлагаемая редакция: Переместить рисунок 1 на страницу 25 проекта стандарта.
	Принято.

	П.9.13.17
	ГУП «Московский метрополитен»
	Удалить запятую после слова «состоянии», т.к. имеется общее слово «если».
	Принято.

	П.9.14.4
	ГУП «Московский метрополитен»
	Во втором предложении удалить запятую после слова «включительно».
	Принято.

	П.9.15.4
	ГУП «Московский метрополитен»
	Удалить запятую перед словами «и чтобы».
	Принято.

	П.9.17.8
	ГУП «Московский метрополитен»
	Пояснения символов привести в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле, в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.7.5).
	Принято.

	П.9.21.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	Откорректировать пункт в соответствии с замечанием к пункту 5.1.2.2 и изложить, как проводить оценку установочных и присоединительных размеров.
	Принято.

	Пункты 9.24-9.26, 9.33
	ГУП «Московский метрополитен»
	Предлагается дополнить методы визуальным контролем образца выключателя.
	Отклонено. Визуальный контроль проводится в соответствии с подразделом 9.2.

	П.9.29.6
	ГУП «Московский метрополитен»
	Ссылку на отсутствующий пункт 5.1.4.4 заменить на пункт 5.1.4.2.
	Принято.

	П.9.30.1
	ГУП «Московский метрополитен»
	[bookmark: _Hlk107906116]В ГОСТ 16962.1-89 в актуальной редакции отсутствует метод с номером 201-1.2. Предлагается дать ссылку непосредственно на ГОСТ 30630.2.1, в котором приведены сами методы 201-1.2 и 203.
	Принято.

	П.9.30.5
	ГУП «Московский метрополитен»
	Откорректировать номера ссылочных пунктов 9.30.3 и 9.30.4
	Принято.

	П.9.31.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	Заменить квадратные скобки круглыми.
	Принято.

	П.9.32.3
	ГУП «Московский метрополитен»
	Удалить запятую перед словами «и после».
	Отклонено.

	П.9.34
	ГУП «Московский метрополитен»
	[bookmark: _Hlk107906811]Заменить слово «истребуют» на «должны быть представлены».
	Принято.

	П.11.1.2
	ГУП «Московский метрополитен»
	1 В первом абзаце заменить квадратные скобки круглыми. 
2 Уточнить требования второго, третьего и четвертого перечислений второго абзаца, так как в стандарте не заданы требования к среднему сроку службы выключателей. Пункт 5.1.4.5 в стандарте отсутствует.
	Принято.

	П.11.1.2
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Принять периодичность проведения капитальных ремонтов в соответствии с ПТЭЭП
	Отклонено.
Конкретизировать требования должны службы владельца инфраструктуры метрополитена в зависимости от местных условий.

	П. 11.1.2
	МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
№ 01-122/5 от 24.01.2022
	Приведена ссылка на п. 5.1.4.5, который в проекте ГОСТ отсутствует
	Принято. Введен пункт 5.1.4.3, ссылка изменена на этот пункт.

	П.12.2
	ГУП «Петербургский метрополитен» 
Служба электроснабжения
	Замечание: Читать первое предложение в новой редакции.
Предлагаемая редакция:    Гарантийный срок эксплуатации – не мене двух лет.
	Принято.

	-
	МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
	В проекте ГОСТ не указывается срок службы (эксплуатации) выключателя, согласно которому определяется его возможность использования по назначению
	Принято, введен пункт 5.1.4.3.

	Библиографические данные
	ГУП «Московский метрополитен»
	Уточнить УДК
	Принято.

	Библиографические данные
	ГУП «Московский метрополитен»
	Уточнить значение кода, выбрав из группы ОКПД2 27.12.23 (Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ).
	Принято.

	Библиографические данные
	ГУП «Московский метрополитен»
	Уточнить значение кода, выбрав из группы ТНВЭД 8536 (Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно–оптических жгутов или кабелей).
	Принято.
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